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《石河子市鑫睿玮烨矿业有限公司沙湾市宁家河东侧2号建筑用砂矿矿产资源开发利用与生态保护修复方案》专家审查意见

[bookmark: _Hlk91835451]受石河子市鑫睿玮烨矿业有限公司委托，由乌鲁木齐市润天通达矿业技术咨询服务有限公司编制的《石河子市鑫睿玮烨矿业有限公司沙湾市宁家河东侧2号建筑用砂矿矿产资源开发利用与生态保护修复方案》（以下简称《方案》）于2025年10月提交评审专家组审核，评审专家组采取函审方式对该《方案》进行了审查，并提出审查意见。编制单位根据专家意见对《方案》进行修改完善。经主审专家复核，《方案》符合规范要求。现形成评审意见如下：
一、采矿权基本情况及编制目的
由于石河子市鑫睿玮烨矿业有限公司在开采生产前发现普查报告中矿区覆盖层厚度与实际情况出入较大，为了准确的掌握矿山资源储量，指导矿山后续的生产与开采，2025年6月石河子市鑫睿玮烨矿业有限公司对矿山保有资源储量重新进行了核实，编制提交了《新疆沙湾市宁家河东侧2号建筑用砂矿资源储量核实报告》，资源量估算标高由892m-844m变更为892m-823m，由于矿区资源量估算标高发生了变化，石河子市鑫睿玮烨矿业有限公司委托乌鲁木齐市润天通达矿业技术咨询服务有限公司按照自然资源厅《关于进一步推进和完善矿产资源管理有关工作的通知》（新自然资规〔2021〕3号）文的文件要求重新编制《石河子市鑫睿玮烨矿业有限公司沙湾市宁家河东侧2号建筑用砂矿矿产资源开发利用与生态保护修复方案》。
[bookmark: _Hlk91836438]本次编制《方案》目的：为矿山企业变更《采矿许可证》开采标高范围提供技术依据；为本矿山开发环境评价提供依据；为自然资源管理部门对矿山开采依法进行监管提供技术依据；在确保技术可行的前提下，尽量做到持续稳产；方案采用成熟先进的工艺和设备，以提高劳动生产率，降低成本；为矿山企业实施矿山地质环境保护、治理和监测及土地复垦提供技术依据，将矿山企业的生态保护修复工作目标、任务、措施和计划等落到实处；为矿山生态保护修复工作的实施管理、监督检查以及生态保护修复基金的计提等提供依据，为自然资源管理部门监督、检查、督促矿山企业落实矿山地质环境保护与土地复垦责任义务提供重要依据；使矿山开采造成的地质环境破坏得以有效恢复，使被损毁的土地恢复并达到最佳综合效益的状态，努力实现社会经济、生态环境的可持续发展。
二、设计利用资源储量政策符合性
[bookmark: _Hlk91836993]《方案》依据的资源量已通过评审（《新疆沙湾市宁家河东侧2号建筑用砂矿资源储量核实报告评审意见书》（沙自然资储核〔2025〕001号），设计利用资源量类型确定合理，设计利用资源量、可采资源量的确定符合自治区自然资源厅相关政策要求。
三、设计利用储量、设计开采规模及服务年限
《方案》依据《新疆沙湾市宁家河东侧2号建筑用砂矿资源储量核实报告评审意见书》（沙自然资储核〔2025〕001号），矿山评审通过的保有资源量合计343.35万立方米，边坡损失量为16.32万立方米，设计损失率为4.75%。设计利用资源量为327.03万立方米，总剥离量630.90万立方米，剥采比为1.93（立方米/立方米）。本次方案设计采矿回采率98％。
本次设计矿山生产规模为50万立方米/年（2381立方米/天），其设计服务年限为6.41年。
四、采矿方案
矿山采用自上而下水平分层露天采矿方法，设计开采范围为：+892米～+823米标高范围内的资源量，设计采矿回采率98％。
五、产品方案
矿山产品方案为：粒径0.075～0.5mm的粉砂、0.5～5mm的细砂、5～10mm的细石子、10～20mm的小石子。
六、绿色矿山建设
设计采取的开采工艺以及选矿工艺符合本行业绿色矿山建设规范和节约与综合利用要求。设计采矿回采率、选矿回收率、综合利用率指标为：
1.开采回采率
生产工艺技术和设备应符合国土资源部《矿产资源节约与综合利用鼓励、限制和淘汰技术目录》要求。砂石矿山资源综合利用率不低于95%。结合本矿设计回采率98％，可得符合要求。
2.选矿回收率
该矿产品为建筑用砂，各粒级建筑用砂选矿产率合计为97.79%。
3.尾矿综合利用率
该矿筛分洗砂产生的尾矿为泥渣和废石，设计作为废料用于回填露天采坑。
4.伴生资源利用
该矿山为建筑用砂矿，无其它有有益共伴生矿产资源。
[bookmark: _Hlk91925963]七、矿区地质环境治理恢复
（一）本次工作查明了矿山环境现状，分析了矿山环境发展趋势，其论述内容基本全面，结论基本正确。
（二）确定评估级别为一级，评估区面积0.4526平方千米，评估等级划分正确，评估范围确定合理。
（三）矿山地质环境影响现状评估划分为较轻区，面积45.26公顷，为整个评估区，现状条件下评估区内地质灾害不发育，矿业活动对含水层、地形地貌景观、土地资源和大气污染的破坏程度较轻。
（四）对采矿活动对矿山地质环境的影响进行了预测评估，预测评估矿山地质环境影响程度分为严重区、较严重区和较轻区。
严重区：面积29.85公顷，为规划露天采坑（包括工业广场、成品堆放场、表土堆放场、废石堆放场、排土场）。
较严重区：面积0.61公顷，包括规划矿山道路和规划矿部生活区；
较轻区：面积14.80公顷，为上述区域以外的评估区其他区域。
（五）确定了矿山环境保护与治理恢复的原则、目标和任务，对矿区进行了矿山环境保护与治理恢复分区，并提出了具体的保护、治理以及监测方案，并进行了经费概算。
1、矿山环境保护与综合治理分区
矿山地质环境保护与恢复治理分区划分为矿山地质环境重点防治区（Ⅰ）、次重点防治区（Ⅱ）、一般防治区（Ⅲ），其中重点防治区为露天采矿场（包括工业广场、成品堆放场、表土堆放场、废石堆放场、排土场），面积为29.85公顷；次重点防治区为生活区和矿山道路，面积为0.61公顷；一般防治区为除重点防治区以外其他区域，面积为14.80公顷。
2、地质环境治理工程
（1）矿山地质灾害防治及监测：
2025年11月底前在规划露天采坑区外围5米设置铁丝围栏2320米及警示牌14块；对露警示牌和围栏进行监测。
（2）含水层破坏的预防、修复及监测：
矿区含水层单一，地下水埋藏大于50米，富水性弱。采矿活动不会抽排地下水，无含水层破坏，普查期间地质浅井均未揭露含水层，矿区及周边无地下泉水出露，本方案不进行含水层破坏的监测。
（3） 地形地貌景观破坏的预防、修复及监测：
（4） 优化工程施工方案，尤其是工业场地，尽量避免和减少破坏地形地貌景观；合理堆放固体物质，严格控制废石场范围，新掘出矿石及时消化，选用合适的综合利用技术，加大综合利用量，减少对地形地貌景观的破坏；采矿期间保护矿区内的卫生环境，减少对地形地貌景观的破坏；优化设计、一步到位，尽量利用现有道路，走向应尽量和当地的自然景观相协调；每年对地形地貌景观损毁情况进行监测。
（5） [bookmark: _Toc76982487][bookmark: _Toc76982307][bookmark: _Toc76981923][bookmark: _Toc4933]水土环境污染的预防、修复及监测：
在矿山开采过程中，做到废石不乱堆放，合理有序堆放在废石堆放场；生活污水经处理达标后用于矿区道路降尘；生活垃圾定期拉运至沙湾市垃圾处理站处理；每年采集土壤样进行监测。
（6） 大气环境的预防、修复及监测：
矿山开采对大气污染程度较轻，开采期间严格按设计进行开采，定期对废料堆放场和矿山道路进行洒水降尘措施，减轻对大气的污染，每年对生活区、工业广场、露天采矿场、表土堆放场、废石堆放场、排土场及矿山道路进行大气监测。
八、矿区土地复垦
1、矿区土地利用现状
矿区范围面积0.30平方千米，矿区范围内的土地利用现状类型为草地（天然牧草地）。本次规划矿山布局除矿山道路和生活区外全部位于矿区范围内，所占用的土地类型为草地（天然牧草地），土地权属为国有土地。矿山建设不涉及基本农田和林地，土地权属为国有。
2、土地复垦区与复垦责任范围
本方案土地复垦区面积为30.46公顷，包括规划露天采坑、规划矿山道路、规划工业广场、规划矿部生活区、规划废料堆放场、规划表土堆放场、规划排土场。最终确定本方案复垦责任范围为30.46公顷，土地复垦率100%。
3、矿区土地适宜性评价
本方案复垦适宜性评价范围为复垦责任区，合计面积30.46公顷，包括规划露天采坑、规划矿山道路、规划工业广场、规划矿部生活区、规划废料堆放场、规划表土堆放场、规划排土场，确定损毁土地的复垦方向以恢复原功能为主，即复垦为草地（天然牧草地）。
4、矿区水土资源平衡分析
（1）表土资源平衡分析
矿山地表有一层厚度约21.0米的覆盖层，主要为砂土和少量砾石，土壤肥力低，矿山开采前对露天采场区域进行表土剥离工作，除矿部生活区和矿山道路以外其他矿建设施在露天采场内建设，压占物为砖混、彩钢、砂土及废石，对拟损毁露天采场、矿部生活区和矿山道路进行表土剥离，剥离时对表层熟土（0-50cm）的收集，将表层熟土剥离后拉运至表土堆放场用于复垦覆土，土地复垦时表层熟土覆土在复垦区表层，为植被恢复提供便利。地表0.5米至矿体上部的深层生土肥力低，不利于植被生长，基建期将此层废土剥离后堆放在排土场，矿山生产期第二年开始将当年剥离废土回填至上年度开采完毕区域，实现废土在采矿场进行内排，不外运。最终损毁面积30.46公顷，采矿场剥离表土厚度0.5米，矿山道路和生活区剥离表土厚度0.5米，剥离量约15.23万立方米。
剥离的表土堆放于规划表土堆放场，表土堆放高度5米，分层堆放，堆积坡度不大于30º，表土堆放场容积约5.5万立方米，定期对表土场洒水降尘，表土全部用于复垦期露天采坑、矿部生活区和矿山道路地表覆土。
由需土量分析和供土量分析可知，复垦区内需土量15.23万立方米，供给量为15.23万立方米，基本满足覆土需求。
（2）废土、废石资源平衡分析
矿山废土为地表0.5米至矿体上部的深层生土，该土层肥力低，不利于植被生长，基建期将此层废土（生土）剥离后堆放在排土场，矿山生产期第二年开始将当年剥离废土回填至上年度开采完毕区域，实现废土在采矿场进行内排，不外运。矿山基建期（含生产期第一年）剥离废土约138.32万立方米，预计矿山每年产生剥离废土约88.29立方米，生产服务年限内共计产生剥离废土约615.97万立方米。
生产废石为筛分废料，主要为砂土，年产废石约1.13万立方米，矿山生产服务年限内共计产生废石量约7.28万立方米。
矿山闭坑后各地面设施拆除，规划工业广场、规划矿部生活区共计建筑面积3400平方米，拆除地表建筑，按每平方米拆除地表建筑0.5立方米计算，设施拆除方量约0.17万立方米，闭坑后全部拆除拉运至沙湾市建筑垃圾处理厂集中处理。
矿山基建工程及矿山服务年限6.41年共产生废石体积22.77万立方米、拆除废弃物0.17万立方米。
矿山开采资源量327.03万立方米，最终采坑体积约976.53万立方米，设计矿山恢复治理最终对采坑边坡由≤35°筑坡修复至≤30°。矿山整体填方量7.28万立方米，每年对开采完毕的采坑边坡进行筑坡回填处理，采坑边坡筑坡至≤30°，为了利于边坡植被恢复，每隔5米修筑1个宽约2米的台阶，筑坡量为23.94万立方米，不足方量利用剥离废土进行筑坡，剩余废土用于回填采坑，回填厚度约21.0米，回填最终标高为844米，后期对采坑底部稍加平整，覆土后播撒草籽复绿，总体与周围地貌相协调。
（3）水资源平衡分析
根据矿区自然、气象水文条件及复垦工程实施的可操作性，确定本项目土地复垦方向为天然牧草地，该区雨季降雨较多，复垦播撒草籽时节为雨季，可为草籽提供生长所需水分，播种前参照《干旱区矿山生态修复工程水、土、种子富集技术规范》(DB65/T 4814-2024)实施水、土、种子富集技术，即设计在复垦天然牧草地区域进行覆土工程时，使用机械挖设宽约40cm，深度约10cm的种植沟，营造出起伏的微地形，使土壤、水分和植物种子在种植沟底部富集，利于植被生长，因此不涉及灌溉工程。复垦过程中用水为生活用水及机械用水，复垦工程用水由沙湾市拉运，用水量较小。
因此本项目土地复垦工程可实现水源供需平衡。
5、土地复垦工程措施
[bookmark: _Hlk92294388]本方案划分7个土地复垦单元，主要的复垦单元为规划露天采坑、规划矿山道路、规划工业广场、规划矿部生活区、规划废料堆放场、规划表土堆放场、规划排土场。各单元复垦方向均为草地（天然牧草地），土地复垦率为100%。
主要复垦措施为拆除全部地表建筑设施，建筑拆除物拉运至沙湾市统一处理；利用废土、废石对露天采坑进行内排筑坡，对全部复垦区域进行场地平整。复垦土地类型为草地（天然牧草地）。
6、土地复垦监测
[bookmark: _Hlk92295462]各复垦单元分别设置1个监测点，包括规划露天采坑、规划矿山道路、规划工业广场、规划矿部生活区、规划废料堆放场、规划表土堆放场、规划排土场7个复垦单元，共7个监测点。主要进行土地损毁监测和复垦实施效果监测。
7、土地复垦实施年限
矿山计划于2032年10月开采完毕，于2032年11月-2036年4月进行全面的土地复垦工作，矿山损毁土地类型为草地（天然牧草地），计划施工期为0.5年及复垦管护期3年，最终土地复垦实施年限为3年6个月。
8、土地复垦阶段工作安排
本矿山期建期0.5年，矿山服务年限为6.41年，复垦管护期3.5年，共10.41年。按照轻重缓急、分阶段实施的原则，将矿山土地复垦工作划分为近期（含基建期0.5年、生产期4.5年，2025年11月-2030年10月），中期1.91年（生产期，2030年11月-2032年10月），远期3.5年（复垦管护期3.5年，2032年11月-2036年4月）。
九、技术经济指标
该砂厂为自上而下水平分层露天采矿方式，采砂建设投资全部自筹。从上述经济分析可以看出，该项目总投资2289.37万元，正常生产后年净利润为381.73万元，年上缴税金509.02万元，生产期年平均开采制造成本781.04万元，生产期年平均加工制造成本219.47万元，项目投资净利润率39.82%，投资利税率42.85%，投资回收期为5.39年。
本方案矿山地质环境治理工程和土地复垦工程经费估算，矿山地质环境治理和土地复垦工程动态总投资为346.86万元，静态总投资310.68万元。矿山地质环境治理静态总投资153.43万元，其中：工程施工费110.71万元，监测费19.16万元，其他费用16.26万元，预备费7.31万元；土地复垦工程静态总投资157.25万元，其中：工程施工费123.23万元，监测与管护费8.44万元，其他费用18.09万元，预备费7.49万元。
十、存在的问题及建议
1、矿山在开采过程中，应设专门机构加强矿山地质环境监测，发现地质灾害迹象或地质环境问题应及时上报，有关部门应及时处理。
2、矿山生产过程中，应严格执行国家现行的矿山安全生产规范、规程、规定和标准，确保矿山建设和生产的安全。
3、加强矿山地质环境保护与土地复垦的管理及监督工作。

                                     评审专家组
                                     2025.10.25



















   附：评审专家组名单


《石河子市鑫睿玮烨矿业有限公司沙湾市宁家河东侧2号建筑用砂矿矿产资源开发利用与生态保护修复方案》

评审专家组成员名单
	姓名
	单  位
	专业
	技术职称
	签名

	张书林
	新疆天地源矿业公司
	采   矿
	高级工程师
	[image: d2fcb4e6f502ba747fb167e654c3e14]

	王  勇
	新疆地矿局第一水文地质大队
	地   环
	高级工程师
	[image: 5ce7b0e609c78c654e6c36fa2bdf46a]

	刘湘茹
	新疆国土综合整治中心
	土   地
	高级工程师
	[image: f4655015f3c4d7f642b6f3d0e6ab877]
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